OPWiK/7/P/2020

Załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	1
	
	

	2
	
	


	             KOSZTORYS OFERTOWY 

na zadanie pn. „Naprawa nawierzchni jezdni i chodników”

	
	

	L.p.
	Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)
	J.m.
	Cena jednostkowa  (zł)
	Ilość
	Wartość netto (zł)
	VAT (%)
	Wartość brutto

(zł)

	1
	Zasypanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu samochodami z odl. 6 km wraz zagęszczeniem gruntów – wymiana gruntu 
	m3
	
	20
	
	
	

	2
	Jw. Bez wymiany gruntu
	m3
	
	20
	
	
	

	3
	Roboty ziemne poprzeczne wykonywanie ręcznie z wbudowaniem ziemi wraz z zagęszczeniem grunt kat. III
	m3
	
	20
	
	
	

	4
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	5
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	6
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m3
	
	50
	
	
	

	7
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 20 cm wraz z cięciem piłą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	8
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm wraz z cięciem piłą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	9
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z cięciem piłą, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	10
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z cięciem piłą, grubość nawierzchni 5 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m3
	
	50
	
	
	

	11
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	
	50
	
	
	

	12
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	13
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	
	50
	
	
	

	14
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wyiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km
	m2
	
	50
	
	
	

	15
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	
	50
	
	
	

	16
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wyiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km
	m2
	
	50
	
	
	

	17
	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	50
	
	
	

	18
	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	
	50
	
	
	

	19
	Rozebranie obrzeży betonowych 
	m
	
	50
	
	
	

	20
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	
	10
	
	
	

	21
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą na nową kratkę, i z zabudową pierścienia odciążającego
	szt.
	
	10
	
	
	

	22
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą na nową kratkę, nadbudowa betonem
	szt.
	
	10
	
	
	

	23
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	
	10
	
	
	

	24
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	
	5
	
	
	

	25
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy i zabudową pierścienia  odciążającego betonowego
	szt.
	
	4
	
	
	

	26
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy, zabudową pierścienia  odciążającego betonowego i płyty nastudziennej
	szt.
	
	4
	
	
	

	27
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 20 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	28
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 25 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	29
	jw. Lecz grubość warstwy 10 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	30
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  niesortowalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	31
	jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	32
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  niesortowalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	33
	jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	34
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B20 pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	35
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B20, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	36
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B20, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km
	m3
	
	50
	
	
	

	37
	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubośc warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	38
	Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	39
	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	40
	Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	41
	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm
	m2
	
	40
	
	
	

	42
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z zastosowaniem taśmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT
	m2
	
	100
	
	
	

	43
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z zastosowaniem tasmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT
	m2
	
	100
	
	
	

	44
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	45
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	46
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	47
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	48
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	49
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	50
	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z od. 5 km
	m2
	
	20
	
	
	

	51
	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	m2
	
	20
	
	
	

	52
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie ciągle, wykonane sposobem mechanicznym
	m2
	
	20
	
	
	

	53
	Jw. Lecz wykonanie linii przerywanych
	m2
	
	20
	
	
	

	54
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10
	m
	
	40
	
	
	

	55
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10
	m
	
	40
	
	
	

	56
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	57
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	58
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15
	m
	
	40
	
	
	

	59
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15
	m
	
	40
	
	
	

	60
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 – materiał z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	61
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	62
	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	
	30
	
	
	

	63
	Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	
	30
	
	
	

	64
	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	30
	
	
	

	65
	Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – materiał z rozbiórki
	m2
	
	30
	
	
	

	66
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	67
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	68
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	69
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	70
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	71
	Jw. Lecz kostki kolorowej
	m2
	
	100
	
	
	

	72
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	73
	Jw. Lecz kostki kolorowej
	m2
	
	100
	
	
	

	74
	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach  o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	
	50
	
	
	

	75
	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach  o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiały z rozbiórki
	m
	
	50
	
	
	

	76
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
	m
	
	50
	
	
	

	77
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiał z rozbiórki
	m
	
	50
	
	
	

	                                               RAZEM

	78
	                                                                                          Wartość netto (zł) 
	   

	79
	Podatek VAT (zł)
	

	80
	                                                                                       Wartość brutto (zł)  
	


UWAGA: Wartości z wierszy 78, 79 i 80 należy przenieść do druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia).

……………………………dn. .....................……….

………..…………………………….………………………….

podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

7

